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המצלמה, עושה פעולה הדומה מאד לפעולה שאנו עושים יום יום, והיא פעולת הראיה.

עקרון הראיה:

העין

קרנית – שכבה שקופה המהווה ציפוי לעין ותפקידה למקד ולהעביר את קרני האור אל האישון.

איריס – האזור הצבעוני של העין.

אישון – האזור השחור במרכז האיריס. האישון קובע את כמות האור הנכנסת לעין, הוא משנה 

             את גודלו, מתכווץ ומתרחב בהתאם לכמויות אור ומאפשר לעין להסתגל לתנאי תאורה 

            שונים כאשר יש הרבה אור, האישון מתכווץ וכאשר יש מעט אור הוא מתרחב.

עדשה – מבנה שקוף הממד את קרני האור. מקומה של העדשה קבוע והיא עשויה חומר גמיש 

             המאפשר התמקדות באובייקטים קרובים ורחוקים.

רשתית – שכבת עצבים הממוקמת בגב העין ורגישה לקרני האור, שכבה זו מייצרת אימפולסים 

               המועברים דרך העצב האופטי למוח.

עצב אופטי – מקשר את העין למוח.
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מרכיבי המצלמה דומים, אך אינם מורכבים או משוכללים ככדור העין.

המצלמה

המצלמה מורכבת משני חלקים עיקריים:

1. העצמית

2. גוף המצלמה.

העצמית, או בשמה המוכר יותר – העדשה.

העצמית משמשת לכמה תפקידים:

1. הוא לרכז את האור לנקודה אחת (כתפקיד הקרנית)

2. התמקדות באובייקטים רחוקים וקרובים, פוקוס.

3. צמצם – מווסת את כמות האור (כתפקיד האישון).

גוף המצלמה – תפקידה הוא להחזיק את סרט הצילום. סרט הצילום במקרה הזה הוא מישור המיקוד שעליו נוצר הדימוי.

נתן להקביל את הסרט לתפקיד הרשתית.

ההבדל העיקרי בין מנגנון הקרוי מצלמה לבין המנגנון הקרוי ראייה הוא המוח העומד מאחורי הדברים. בהעדרו היו נותרים הדימויים הנקלטים ע"י העין, הפוכים ויכול להיות שהעולם שלנו היה נתפס על ידינו באופן שונה לחלוטין.

ומכיוון שלמצלמה אין "מוח", כדי לראות את התמונה יש להעביר את סרט הצילום תהליך כימי שנקרא פיתוח נגטיב, ולאחר מכן יש להדפיס את התמונות. 

עקרונות הצילום ומבנה המצלמה
עקרון הצילום – נושא הצילום מחזיר את קרני האור אל תוך העדשה, האור עובר דרך הצמצם וכאשר התריס / סגר נפתח – מתקבלת השתקפות של נושא הצילום על סרט הצילום.
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במצלמות דיגיטאליות, במקום סרט הצילום קיים רכיב אלקטרוני הנקרא CCD.
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השלם את שמות החלקים החסרים :
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 שמות החלקים האפשריים : סגר / תריס,   צמצם,   סרט צילום / CCD,   עדשה,   נושא הצילום.
מהם 2 הסוגים של כוונות ראיה ?
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· מהי מנסרה מחומשת ומה תפקידה ?
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שרטט את מהלך קרני האור מרגע כניסתם לעדשה ועד הגעתם לעין.
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מה קורה למראה בזמן לחיצה על המחשף ?  (בזמן לחיצה על כפתור הצילום)
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רשום את סוגי העדשות ואת תפקידן
1.

2.

3.

4.

5.





באיזו עדשה צולמה כל אחת מהתמונות ?

1.


2.


3.


עדשות – סיכום :

1. עדשה רחבה : זווית ראיה 62-100 מעלות, אורך מוקד 18-35 מ"מ.
לצילומי נוף בזוית רחבה, צילומי פנים מיוחדים

2. עדשה סטנדרטית / רגילה : זווית ראיה 46 מעלות, אורך מוקד 50 מ"מ.
למגוון גדול של צילומי חוץ ופנים.

3. עדשה ארוכת מוקד / טלה : זווית ראיה 6-28 מעלות, אורך מוקד 80-300 מ"מ.
לצילומי תקריב של נושאים מרוחקים.

4. עדשה זום : עדשה אחת הניתנת לשינוי ממצב רחב למצב ארוך (טלה)
מגוון תפקידים.

5. עדשה מאקרו : בעלות זווית ראייה רחבה בדרך כלל, אורך מוקד 50-60 מ"מ, 90-200 מ"מ.
לצילומי תקריב של נושאים קרובים מאוד.

מה תפקיד הצמצם ואיך הוא משפיע על התמונה המתקבלת ?






 מה תפקיד התריס ואיך הוא משפיע על התמונה המתקבלת ?




השלם : 
מהירות סגר איטית = 

                          = זמן חשיפה קצר ( תמונה כהה)

אפשרויות השלמה : 

· מהירות סגר גבוהה.

· זמן חשיפה ארוך ( תמונה בהירה)

צלולויד – סרט הצילום עשוי מחומר זה.

אמולסיה – הצלולויד מצופה בתערובת כימית הנקראת אמולסיה הרגישה לאור.

כיצד נוצרת תמונה  ?

כאשר קרני האור פוגעות באמולסיה היא מגיבה בהתאם וכך נוצרת תמונה. בשלב זה סרט הצילום רגיש לאור ואין לחשוף אותו לשמש. את קיבוע – ייצוב הסרט עושים במעבדה / בחנות צילום.
כוונת ישירה – בה רואים גם אם העדשה סגורה.


 כוונת רפלקס – בה רואים את נושא הצילום דרך העדשה ומתקבלת תחושה אמיתית יותר של נושא הצילום.











