חלק א' - אש קרה אש חמה - פעילות עם מבער הגז (גזיה)
מבער בנוי ממיכל גז בוטאן (C4H10) – גז הבישול, אל המיכל מחובר צינור המוביל את הגז. בבסיס הצינור ישנם חורים אותם אפשר לפתוח ולסגור לפי הצורך. תפקיד חורים אלו הוא לאפשר מעבר חמצן אל תוך הצינור.
על-מנת לקבל בעירה ישנם 3 תנאים בסיסיים שצריכים להתקיים: המצאות חומר בעירה, חמצן וחום.
החומרים העוברים את תהליך השריפה (המגיבים): גז בוטאן (חומר הבעירה) וחמצן
תוצרי השריפה (התוצרים): פחמן דו חמצני (בשריפה מלאה), אידי מים, חום ואור. (בשריפה לא מלאה מתקבלים גם פחמן חד חמצני ופיח)
אש 'קרה'
אש קרה במבער מתקבלת כאשר החורים שבבסיס המבער סגורים כך שחמצן לא נכנס לתוך הצינור. במצב זה יש חוסר בחמצן במרכז הלהבה.
הלהבה המתקבלת:
הלהבה גבוהה, מפייחת, כתומה בחלקה העליון, במרכז היא אפורה ובהיקף החלק התחתון היא כחולה, הטמפרטורה שלה נמוכה מזו של אש כחולה.
הסבר:
· הלהבה גבוהה – בגלל היעדר חמצן בחלק הפנימי של הלהבה, האש "מחפשת" חמצן מהסביבה ולכן היא גדולה יותר ולא ממוקדת.
· הלהבה "קרה" – בשל השריפה החלקית הטמפרטורה נמוכה מזו של להבה הנוצרת בשריפה מלאה.
· חלקי הלהבה:
· היקף החלק התחתון – יש מגע מלא עם חמצן, מתרחשת שריפה מלאה ולכן הטמפרטורה בחלק זה גבוהה והצבע הוא כחול.
· החלק האמצעי – חסר צבע מכיוון שלמרכז הלהבה לא מגיע חמצן, יש גז בוטאן שלא נשרף ולכן אין שם בעירה. 
· החלק העליון – בעל צבע כתום. בחלק זה יש מעט חמצן ולכן מתרחשת שריפה חלקית, אחד מתוצרי השריפה החלקית הוא פיח. כאשר הפיח מתלהט (מתחמם) הוא פולט צבע כתום.
 תופעות נוספות שראינו בניסוי:
· כשמכניסים גפרור כבוי למרכז הלהבה, ראש הגפרור לא נדלק. במרכז הלהבה אין חמצן ולכן ראש הגפרור לא נדלק. החלק של הגפרור המצוי בהיקף של הלהבה מתחיל להישרף מכיוון ששם יש חום וחמצן.
· כשמורידים רשת על הלהבה ומתבוננים מלמעלה רואים "חור", זה האזור בו מצוי גז הבישול שלא נשרף ולכן לא רואים שם אש. אין שם בעירה בגלל היעדר חמצן.
· כששאבנו את החומר שבמרכז הלהבה והדלקנו אותו מחוץ ללהבה הוא נדלק מכיוון שזהו גז בוטאן שהוא חומר הדלק.
אש 'חמה'
אש חמה במבער מתקבלת כאשר החורים שבבסיס המבער פתוחים כך שחמצן נכנס לתוך הצינור. במצב זה יש מספיק חמצן לתגובת שריפה מלאה.
הלהבה המתקבלת:
הלהבה נמוכה, כחולה ובעצם מורכבת מהרבה להבות כחולות קטנות היוצאות מכל אחד מפתחי המבער.
הסבר:
· כניסת החמצן אל תוך צינור המבער מאפשרת מגע טוב בין גז הבוטאן לחמצן ולכן מתרחשת שריפה מלאה מיד עם יציאת התערובת מפתח המבער.
· הלהבה הנוצרת משריפה מלאה היא בעלת טמפרטורה גבוהה.
· הצבע האופייני לשריפה מלאה של גז בוטאן הוא כחול.
תופעות נוספות שראינו בניסוי:
· כשקירבנו נייר עדין אל הפתחים שבבסיס המבער ראינו שהוא "נשאב" אל תוך החורים. זאת העקבות זרימת האוויר אל החורים.
· כשקירבנו גפרור דולק אל החורים הלהבה שינתה את צבעה לצהוב, זה קרה בגלל שלהבת הגפרור גרעה מכמות החמצן שנכנסה דרך הפתחים כך ששוב נוצרה שריפה חלקית המאופיינת בלהבה כתומה. 
חלק ב' – פעילות עם נרות
הנר בנוי משעווה ופתיל המצוי בתוכה. 
על מנת להתחיל תהליך בעירה יש להדליק את הפתיל מכיוון שהוא החומר שנדלק בקלות. בבעירה שלו נפלט חום הגורם להיתוך השעווה, הנוזל של השעווה נספג בפתיל ושם עובר אידוי. אידי השעווה פוגשים בחמצן שמסביב ונדלקים.
 מבנה הנר והלהבה:
	B
	הלהבה שקופה 

	A
	הלהבה אטומה 

	E
	החלקיקים צפופים ומסודרים 

	C
	מתרחש תהליך אידוי 

	D
	החלקיקים צפופים ולא מסודרים 

	D
	מתרחש תהליך התכה 


1. הדגמה - נר דולק במים – בתחילת השיעור נדביק נר גדול לפקק גומי גדול. ונעמיד אותו בתוך כוס מים כך שסנטימטר אחד מן הנר בולט מעל פני המים. 
הסבר: המים העוטפים את הנר לא מאפשרים לשעווה להתחמם ולכן היא נשארת מוצקה ואינה נשרפת. מה שרואים זה שהנר דולק בחלק הפנימי, בתוך מעטפת שעווה.
2. הדלקת נר כבוי בעזרת נר אחר -  הדליקו נר נוסף. עכשיו לפניכם שני נרות דולקים - האחד שמוצמד למשטח והשני שנמצא בידיכם. כבו את הנר שמוצמד למשטח.  קרבו את הנר הדלוק מלמעלה אל הנר הכבוי. 
הסבר: אדי השעווה שעולים מהנר שרק נכבה עולים וברגע שמקרבים נר דולק האדים נדלקים.
