הפקת של גזים וזיהויים

מטרת המעבדה: הפקה וזיהוי של חמצן O2(g) , הדגמת הפקה וזיהוי של מימן H2(g)  ופחמן דו-חמצני CO2(g). 

I. הפקת חמצן

חומרים וכלים:

· ארלנמייר של 150 מ"ל
· קערת פלסטיק שמכילה  את הארלנמייר

· פקק שמתאים לארלנמייר (ללא חור בתוך הפקק).
· שקית פלסטיק
· מבחנה
· בתוך המבחנה - מעט אשלגן פרנמנגנאט  KMnO4(S)
· פקק עם חור למבחנה + צינור זכוכית + צינור לטקס  באורך מספיק להתקנת המערכת שבאיור שלמטה.  
· קיסם 

· גפרורים

· מים
· כן ומלחציים לאחיזת המבחנה
· גזיה או כוהליה
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מהלך העבודה:

· מלאו את הקערה במים.
· מלאו את הארלנמייר במים, כסו אותו בשקית פלסטיק והפכו אותו אל תוך הקערה. 
· התקינו את ה – המבחנה + הצינור הגמיש על הכּן
· הכניסו לתוך הארלנמייר את צינור הלטקס, הארלנמייר עכשיו נוטה במקצת ויש לאחוז בו עד תום הניסוי.  
· הדליקו את הגזיה וחממו מעט את המבחנה 
· רישמו תצפיות
· כאשר מצטבר מספיק גז בארלנמייר – שלפו אותו מתוך המים (כשהוא הפוך) ופקקו אותו מיד.
· הציבו את הארלנמייר על השולחן.
· הדליקו קיסם  והפכו אותו לקיסם עומם.
· הסירו את הפקק מן הארלנמייר והכניסו לתוכו את הקיסם העומם.
· רישמו תצפיות.
· 2KMnO4(s) → MnO2(s) + K2MnO4(s) + O2(g)
HC2H3O2(aq) + NaHCO3 (s) ( NaC2H3O2(aq) + O2(g) + H2O(l)

Zn (s) + 2HCl (aq) ---> ZnCl2(aq) + H2(g)
